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Prohlaseni o vlastnostech ¢. 2/2016
Vydané podle nafizeni Evropského Parlamentu a Rady €. 305/2011

Vyrobce: bentglass a.s., Srbska 53, 612 00 BRNO, IC: 65277058
Misto vyroby: bentglass a.s., Wolkerova 690, 683 23 Ivanovice na Hané
Prohlasuje a potvrzuje na svou vylucnou odpovédnost, Ze vyrobek vyrobeny v zavods
bentglass a.s., Wolkerova 690, 683 23 Ivanovice na Hané:
vrstvené bezpecnostni sklo
vrstvené tepelné tvrzené bezpecnostni sklo

vrstvené tepelné tvrzené bezpecnostni sklo zak¥ivené

urcené pro pouZziti ve stavebnictvi —v budovach a konstrukcich v interiérech i
exteriérech

spliiuje zakladni poZadavky dle nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢.
305/2011, specifikované v harmonizované normé CSN EN 14449 (02/2006) a je
za podminek vyse uvedeného pouziti bezpecny.

Uvodni typové zkousky vlastnosti vyrobku provedla nasledujici zkuSebna:
Akreditovana zkuSebni laborator IKATES s.r.o., Tolstého 186, 415 03 Teplice, ¢.

1394
Protokol o zkousce 302A/2013 a 302B/2013

Systém posuzovani: 3

Evropské technické posouzeni ETA — nebylo vydano
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Vlastnosti uvedené v prohlaseni

ventglass

Zé&kladni charakteristika Vlastnost Harmonizovana technicka
specifikace

Pozarni odolnost NPD CSN EN 13501-2 (04/2015)

Reakce na oheri NPD CSN EN 13501-1 (04/2016)

Ukazatel odolnosti proti NPD CSN EN 13501-4 (03/2010)

vnéjSimu pozaru

Odolnost proti strelam NPD CSN EN 1063 (09/2000)

Odolnost proti vybuchu NPD CSN EN 13541 (08/2012)

Odolnost proti nasilnému NPD CSN EN 356 (11/2000)

vniknuti

Odolnost proti NPD CSN EN 12600 (09/2003)

kyvadlovému narazu

Odolnost proti nahlym NPD

zménam teploty a

teplotnim rozdiliim

Odolnost proti vétru, snéhu, | NPD CSN EN 1991-1-(1-7)

trvalému a vyvolanému :

zatizeni CSN EN 1990 (04/2000)

Piima vzduchova NPD CSN EN 12758 (07/2011)

nepruzvucnost

Soucinitel prostupu tepla NPD CSN EN 673 (09/2011)

svételny cinitel prostupu a CSN EN 410 (10/2011)

odrazu NPD

Solarni faktor g

Toto prohlaseni se vydéavé na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem:

V Brné dne 09. 05. 2016

bfentglass a.s., Srpské 53,612 00 Brno
IC: 65277058, DIC: CZ65277058, www.bentglass.cz, tel. +420 517 330 384
Korespondencni adresa a provozovna: lvanovice na Hané Wolkerova 690, PSC 683 23

Ing. Pavel Hrabik
feditel spoleCnosti
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